
新道路敷
廃止水路敷
①3.19㎡

廃止道路敷
②7.50㎡

廃止道路敷
③36.83㎡

廃止道路敷
④67.71㎡

新道路敷
⑥119.92㎡ 新水路敷

廃止道路敷
①5.13㎡

廃止水路敷
②115.22㎡

廃止水路敷
③51.46㎡

廃止水路敷
④3.27㎡

廃止水路敷
⑤258.08㎡

新水路敷
⑥8.28㎡現水路敷（付替え部）

80.83㎡

新水路敷
⑦89.87㎡

新水路敷
⑧192.36㎡

新水路敷 廃止水路敷 新道路敷 廃止道路敷

5.13 3.19 3.19 5.13
8.28 115.22 119.92 7.50

89.87 51.46 36.83
192.36 3.27 67.71

258.08
295.64 431.23 123.11 117.17

A　水路敷増加面積︓新水路 - 廃止水路 -135.58
B　道路敷増加面積︓新道路 - 廃止道路 5.94
C　管理地増減　＝　A+B -129.64

道路横断部・交差部、水路接続部に
ついては、協議の上、適切な補強や
付替え等を行うこと。

計画に基づき、新水路敷及び新道路敷を
確定し、学校給食センターの敷地境界を
明示すること。
表中の数値を更新すること。

既存の用水路（図中破線表示）を再整備すること。
（300㎜×300㎜U字フリューム水路蓋掛け式、同等品使用可）
当該水路から付替え水路への接続部は桝を設置し、
管渠で接続すること。
また、管渠には逆止弁を設置すること。
接続部の詳細については、水路管理者と協議し、
同意を得ること。

車両通行は道路拡幅の
範囲までとすること。

隅切りを設けて、付替え水路
の曲率を低減すること。

取水


